
TOWER
Der richtigeHeldmitdenbestmöglichen
schallisolierendenEigenschaften,
dereinfachüberall gut aussieht.

ABSORPTION

TIEFE,MITTLERE
UNDHOHETÖNE

Datenblattwww.mute.design
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VERSIONEN UND GEWICHTE

Walze 12

Ø380

FORM

Quader 11

360×360

Standard

Platte

Standard

Standard

Platte mit
Ladegerät

VERSION HÖHEmm

1000 2,7

9

9,7

3,7

4,9

1035

1035

1500

2000

GEWICHT kg

AKUSTISCHE ABSORPTION AOBJ PRO ISO 354 ZUM TOWER 2000
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Flachem2

Frequenz

DIE HÖCHSTE
ABSORPTION

αw=1,00
KLASSE A

Melaminschaum PulverbeschichteterStahl AusgewählterStoff

AUFBAU

DieschallabsorbierendeOberflächebefindet sichaufeinerMetallbasismit
einerBreitevonmehrals2mmüberdenWänden. Erhältlich inachtFarben.

STANDBASIS FARBEN

PantherBlackUltraMatt

NewYorkGreyUltraMatt

PepperGreyUltraMatt

PowderGreyUltraMatt
RAL7035

RAL7012

NCSS3000-N

RAL9005

SnowWhiteUltraMatt
RAL9003

St.TropezYellowUltraMatt
RAL1018

NCSS4050-Y70R NCSS4010-B50G
CeramicRedUltraMatt DuskBlueUltraMatt

SnowWhite
NCSS0500-N

BlackPremium
Anti-fingerprint0720

PowderGrey
NCS1502-G

NCSS3000-N
NewYorkGrey CeramicRed

NCSS4050-Y70R
DuskBlue
NCSS4010-B50G

Sperholzplatte bezogenmit Naturfurnier, Anti-Fingerabdruck-Premium-
Laminat oderMattlaminat erhältlich in folgenden Farben:

OPTIONALES PLATTE

Ahorn Eiche GreyPremium
Anti-fingerprint0725

JenachderGröße (1000mm, 1500mm,2000mm),werdendiePaneele in
folgendeKartonsverpackt:

400×400× 1130mm 400×400× 1530mm 400×400×2020mm

VERPACKUNG

Konferenzsaal KleinerbismittelgrosserRaum

VERWENDUNG

Die rundeQi Induktionsladestationwird inderTischplatteeingebaut,
erhältlichnur inderGrösse 1000mm. Induktionsladestationund2Meter
langesKabel sindnur in schwarz. ImStandardangebotgibtesdenSchuko-
Stecker.UmeineandereArtdesSteckers zubekommen,mussmandie
genaueSteckerart inderBestellungangeben.

OPTIONALE, DRAHTLOSE INDUKTIONSLADESTATION

Ø64mm
Eingang:
100-240VAC
50/60Hz
Ausgang: 1A 2
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AUSWAHL AN STANDARDSTOFFEN VOLLFARBIGE PALETTE VERFÜGBAR AUF HTTPS://MUTE.DESIGN

ERA
vonCamira

1

320 140 BS EN 1021-1
BS EN 1021-2

5 4
100%

Polyester

SPRINT
vonCamira 325 150 BS EN 1021-1

BS EN 1021-2
6 4

100%
Polyester

SYNERGY
vonCamira 400 140 BS EN 1021-1

BS EN 1021-2
5 4

95%Wolle,
5% Polyamid

REMIX3
vonKvadrat 300 140 BS EN 1021-1

BS EN 1021-2
6 3-4

90%Wolle,
10%Nylon

4

5

SELECT
vonGabriel 364 140 BS EN 1021-1

BS EN 1021-2
5-8 4-5

85%NeuseeländischeWolle,
15% Polyamid

STEELCUTTRIO3
vonKvadrat 550 140 BS EN 1021-1

BS EN 1021-2 6-7 490%Wolle,
10%Nylon

EVO 300 160 BS EN 1021-1
BS EN 1021-2

4-5 5100%
Polyester

MEDLEY
vonGabriel 364 140 BS EN 1021-1

BS EN 1021-2
5-7 5-7100%

Polyester

CHILI
vonGabriel 336 140

BS EN 1021-1
BS EN 1021-2
DIN 4102-B1

5-8 4-575% recyceltes post-consumer
Polyester, 25% Polyester

3

2
MICA

von Gabriel 218 140 BS EN 1021-1
BS EN 1021-2

5-8 4-597% recyceltes post-consumer
Polyester, 3%Polyester

SORTE PG KOMPOSITION GEWICHT
g/m2

BREITE
mm

FEUERFESTIGKEIT
Normnummern

LICHTECHTHEIT
ISO 105-B02

PILLING-
festigkeit

TOWER I

Produkt trockenund fernvonKlima-undLüftungsanlagenhalten

VondirekterSonneneinstrahlungundWärmequellen fernhalten

Regelmäßigstaubsaugen

DieTragfähigkeitderPlattebeträgt4kg

PFLEGE

3


