
ABSORPTION

TIEFE UND HOHE
ODER HOHE TÖNE
ABHÄNGIG VONDER FÜLLUNG

DUO
DieFamiliederzweiseitingenakustischen
Paneele,dieGeräuschereduzieren
undeineBüroflächeaufteilen.
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FORMEN UND GRÖSSENmm

Datenblatt

STÄRKE 33 mm +/-1mm

AKUSTISCHEABSORPTIONAOBJ PRO ISO 354 ZUM 1000 × 1600mm
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Flachem2

Frequenz

Basotect®Schaum
PolyurethanSchaum

ART DER FÜLLUNG

MONTAGESYSTEME

DUO I

2

Schreibtisch (W×H) Stellwand (W×H) 12 Horizontal hängen (W×H)

1000/ 1200/ 1400×500/650
1600/ 1800/2000×500/650
1400/ 1600/ 1800×800
1400/ 1600/ 1800× 1000
1400/ 1600/ 1800× 1200

13

600× 1200/ 1400/ 1600/ 1800
800× 1200/ 1400/ 1600/ 1800
1000× 1200/ 1400/ 1600/ 1800
1200× 1200/ 1400/ 1600/ 1800

GEWICHTE kg

BREITEmm
+/-2mm 500 650 800 1000 1200 1400 1600 1800

600 3,5 5 6,5 8 9,5 11 12,5 14

4 5,5

5 6,5 8 9,5 11 12,5 14 15,5

7 8,5 10 11,5 13 14,5

4,5 6 7,5 9 10,5 12 13,5 15

800

1000

1200

1400 5,5 7 8,5 10 11,5 13 14,5 16

6

6,5 8 9,5 11 12,5 14 15,5 17

7 8,5 10 11,5 13 14,5 16 17,5

7,5 9 10,5 12 13,5 15 16,51600

1800

2000

HÖHEmm +/-2mm

600/800/ 1000×500/650
1200/ 1400/ 1600×500/650
1800/2000×500/650

500/650× 1000/ 1200/ 1400
500/650× 1600/ 1800/2000
800× 1400/ 1600/ 1800
1000× 1400/ 1600/ 1800
1200× 1400/ 1600/ 1800

Vertikal hängen (W×H) 14

Füß 0,1 kg

Deckensystemzumnachjustieren 0,1 kgP

Kg

Tischhalter (kurz) 0,4 kg

Lb Tischhalter (lang) 0,4kg

Ma Klemme 0,8kg

Mb On-TopKlemme 0,6kg

Mc DoppelteOn-TopKlemme 0,7 kg

Md Klemme fürhöherePaneele 0,7 kg

Standbein 4,3 kgKe

La

Standbeinauf schwarzRollen 4,5 kgKf

StoffnachWahl SchaumausBasotect /Polyurethan

HolzrahmenausKiefer Metallverbinder

Kunststoffabdeckungen Metallmontagesystem

AUFBAU (FSC ZERTIFICAT: RINA-COC-000821)

11

UmmehrFreiraum rings umdie Paneele zu haben, empfehlenwir die
Anwendungdes Fusses Kg anstatt des Standbeines Ke. DieseOption hängt
jedochvonderbestelltenAnzahl undvonderAuftsellung derPaneele ab.

Systeme fürDuo 650mm (500mmüberSchreibtisch)
Systeme für Duo 500mm(500mmüberSchreibtisch)
Systeme fürDuo 650mm(650mmüberSchreibtisch)

DieSchrauben fürdasMontagesystemLa, LbundPwerdennichtmitgeliefert.
Sie sollenanvohandendeFlächeangepasstwerden.

La Lb Ma

Mb Mc
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Md 11
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Ia Id Ie

EckenLinear Dreier Linear+RohrKreuz

ARTEN UND GEWICHTE DER VERBINDER kg

Ib Ic

DiePaneelekannmanmit empfohlenenVerbindernzusammensetzen, je
nachdem,wiesieaufgestelltwerdensollen.

FüralleMontagesysteme (ausser Ia) ist einVerbindungsrohrnotwendig.
ZusätzlichhabendieunterenVerbindereineVerriegelung.

DieFarbendesMetallrohrsundderVebindersindgleich.

ImFalledesstoffbedekctenRohrsmussmandenStoff auswählen
und inderBestellungangeben.

Produktionshalle Büroflächen Call-center

VERWENDUNG

DieGrößedesKartonshängtvonderAnzahl undvonderGrößeder
bestelltenPaneeleab,meistenswerdensie indieSammelkartonsverpackt.
DieGrössehängtauchvonderFormdesPaneelsab:

40× (PaneelsGrösse+ 15mmKartonstärke)0× (PaneelsGrösse+ 15mmKartonstärke)

VERPACKUNG

VerbinderundKunststoffabdeckungensind indrei Farbenerhältlich:

VERBINDER UND KUNSTSTOFFABDECKUNGEN-FARBEN

Weiss
RAL9003

Schwarz
RAL9005

Silber
RAL7042

DUO I
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KONFIGURATIONSMÖGLICHKEITEN

0,40,3 0,5 0,50,5

StoffMetal

Rohr
Ø32mm

HÖHEmm
Im

Holz
If Iw

ARTEN UND GEWICHTE DER VERBINDUNGSROHRE kg

1,91,71105

1305

1505 2,42,2 0,7

1705 2,82,6 0,8

0,5

2,22 0,6

Jede freistehendeDuo hat an jeder Ecke an Loch.
Sie sind für die Verbinder vorgesehen. Falls sie nicht
benutzt werden, werden sie mit Kunststoff-
abdeckungenabgedeckt.

DieSchraubenwerdenmitgeliefert.
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MONTAGESYSTEME GRÖSSENmm
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MONTAGESYSTEME GRÖSSENmm
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MONTAGESYSTEME GRÖSSENmm
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AUSWAHL AN STANDARDSTOFFEN VOLLFARBIGE PALETTE VERFÜGBAR AUF HTTPS://MUTE.DESIGN

ERA
vonCamira

1

320 140 BS EN 1021-1
BS EN 1021-2

5 4
100%

Polyester

SPRINT
vonCamira 325 150 BS EN 1021-1

BS EN 1021-2
6 4

100%
Polyester

SYNERGY
vonCamira 400 140 BS EN 1021-1

BS EN 1021-2
5 4

95%Wolle,
5% Polyamid

REMIX3
vonKvadrat 300 140 BS EN 1021-1

BS EN 1021-2
6 3-4

90%Wolle,
10%Nylon

4

5

SELECT
vonGabriel 364 140 BS EN 1021-1

BS EN 1021-2
5-8 4-5

85%NeuseeländischeWolle,
15% Polyamid

STEELCUTTRIO3
vonKvadrat 550 140 BS EN 1021-1

BS EN 1021-2 6-7 490%Wolle,
10%Nylon

EVO 300 160 BS EN 1021-1
BS EN 1021-2

4-5 5100%
Polyester

MEDLEY
vonGabriel 364 140 BS EN 1021-1

BS EN 1021-2
5-7 5-7100%

Polyester

CHILI
vonGabriel 336 140

BS EN 1021-1
BS EN 1021-2
DIN 4102-B1

5-8 4-575% recyceltes post-consumer
Polyester, 25% Polyester

3

2
MICA

von Gabriel 218 140 BS EN 1021-1
BS EN 1021-2

5-8 4-597% recyceltes post-consumer
Polyester, 3%Polyester

SORTE PG KOMPOSITION GEWICHT
g/m2

BREITE
mm

FEUERFESTIGKEIT
Normnummern

LICHTECHTHEIT
ISO 105-B02

PILLING-
festigkeit

Produkt trockenund fernvonKlima-undLüftungsanlagenhalten

VondirekterSonneneinstrahlungundWärmequellen fernhalten

Regelmäßigstaubsaugen

PFLEGE
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