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ISOLATION UND
ABSORPTION

MITTLERE UND
HOHE TÖNE

CONe
Daseleganteundsehreffizienteakustische
Paneel,wodieStoffeohneReisverschluss
verbundenwerden.DieechteSchönheit.

Datenblattwww.mute.design



FORMEN UND GRÖSSENmm +/-3mm
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DatenblattCONE I

PRODUKTDETAILS

FORMEN

Rechteck
12

Kreis
11

Ø1200

Ø1500

1300×1400

GRÖSSEmm HÖHEmm
mit basis

1260 19,3

25,8

24,3

1560

1470

GEWICHT kg

StoffnachWahl HDF-Platte SchaumausBasotect

Kunststoff HolzrahmenausKiefer

AUFBAU

DasschallabsorbierendePaneelwirdaufeinemkegelförmigenStandbein
gelegt. Erhältlich indreiVarianten,mit unterschiedlichenGewichten:

STANDBEINE

DieGrößederVerpackunghängtvonderGrößedesProduktsab:

1520× 1520×50 mm zum Cone1500undCone 1300× 1400

1220× 1220×50 mm zum Cone1200

350×350×350 mm zumbasis (separatverpackt)

VERPACKUNG

Restaurant Büroflächen Lobbyoder foyer

VERWENDUNG

AKUSTISCHE EFFIZIENZΔLs PRO ISO 10053

Schallsch

utzFreque

nz

20dB

15dB

10dB

5dB

AKUSTISCHEABSORPTIONAOBJ PRO ISO 354

3,0

2,5

2,0

1,5

1,0

0,5

Flachem2

Frequenz

HOHE TON-
DÄMPFUNGx ̅ = 15 db

Kork 5,2 kg Naturholz 7,3 kg
LackiertesHolz7,4kgBeton 12 kg

2

Cone 1500mm ist mit einer vertikalen Naht auf beiden Seiten versehen
(im Bildmarkiert).
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AUSWAHL AN STANDARDSTOFFEN VOLLFARBIGE PALETTE VERFÜGBAR AUF HTTPS://MUTE.DESIGN

ERA
vonCamira

1

320 140 BS EN 1021-1
BS EN 1021-2

5 4
100%

Polyester

SPRINT
vonCamira 325 150 BS EN 1021-1

BS EN 1021-2
6 4

100%
Polyester

SYNERGY
vonCamira 400 140 BS EN 1021-1

BS EN 1021-2
5 4

95%Wolle,
5% Polyamid

REMIX3
vonKvadrat 300 140 BS EN 1021-1

BS EN 1021-2
6 3-4

90%Wolle,
10%Nylon

4

5

SELECT
vonGabriel 364 140 BS EN 1021-1

BS EN 1021-2
5-8 4-5

85%NeuseeländischeWolle,
15% Polyamid

STEELCUTTRIO3
vonKvadrat 550 140 BS EN 1021-1

BS EN 1021-2 6-7 490%Wolle,
10%Nylon

EVO 300 160 BS EN 1021-1
BS EN 1021-2

4-5 5100%
Polyester

MEDLEY
vonGabriel 364 140 BS EN 1021-1

BS EN 1021-2
5-7 5-7100%

Polyester

CHILI
vonGabriel 336 140

BS EN 1021-1
BS EN 1021-2
DIN 4102-B1

5-8 4-575% recyceltes post-consumer
Polyester, 25% Polyester

3

2
MICA

von Gabriel 218 140 BS EN 1021-1
BS EN 1021-2

5-8 4-597% recyceltes post-consumer
Polyester, 3%Polyester

SORTE PG KOMPOSITION GEWICHT
g/m2

BREITE
mm

FEUERFESTIGKEIT
Normnummern

LICHTECHTHEIT
ISO 105-B02

PILLING-
festigkeit

Produkt trockenund fernvonKlima-undLüftungsanlagenhalten

VondirekterSonneneinstrahlungundWärmequellen fernhalten

Regelmäßigstaubsaugen

PFLEGE
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